MANUAL DEL PROPIETARIO 

INTERRUPTOR DE LLAVE DIGITAL 

Por favor lea antes de usar este equipo 


Este producto esta listado por U.L bajo la norma numero 1023: 
unidades de sistemas de alarma contra robo para el hogar. 

Nota: Solo para uso en Interlores. 


Cat. No. 49-535A 




Su interruptor de Have digital SAFE HOUSE es un dispositive de 
seguridad de alta caiidad aprobado per U.L. (Underwriters 
Laboratories) disefiado y fabricado en las fabricas de Tandy 
Corporation. Eiimina ia necesidad de portar una liave para armar y 
desarmar su sistema de alarma. En su iugar, usted simplemente 
introduce su codigo de 4 digitos personaimente seleccionado. Ei 
microprocesador de ia unidad ie permite seleccionar de entre 10,000 
codigos posibles. 

Nota: Puede cambiar el codigo tan a menudo come usted quiera. 
Otras caracteristicas disponibies con el interruptor de Have digital son: 

• Funcion seleccionable para armar o desarmar el interruptor 
(asegurada o momentanea). 

• Indicador ARM que muestra el estado de la alarma si su sistema 
proporoiona conexiones para indicadores de armado remote. 

• Indicador LOOP que muestra el estado del circuito de perimetro 
si su sistema proporoiona conexiones para indicadores de arma- 
do remote. 

• Circuito de panico para la activacion manual de la alarma desde 
el interruptor de Have dgital. 

• Interruptor integrado contra alteracion para prevenir la interven- 
cion desautorizada en la caja del interruptor. 

• Exclusion por numeros equivocados para desalentar la introduc- 
cion de numeros al azar por personas no autorizadas. 


© 1990 Tandy Corporation. 

Derechos resen/ados. 

Radio Shack y safehouse son marcas registradas usadas por Tandy Corporation 



LEA ESTO ANTES DE CONTINUAR 


La conexion e instalacion apropiada del interrupter de Have digital 
requiere planeacion cuidadosa antes de empezar a trabajar. Le ex- 
hortamos a leer este manual complete y planear su instalacion antes 
de continuar. 

El manual incluye informacion general de instalacion al igual que 
dibujos especificos de conexion para los sistemas de alarma Radio 
Shack. Radio Shack no puede proporcionar informacion espeoifica 
para sistemas de alarma de otras companias. 

Algunos puntos importantes para considerar son: 

• oDonde se situara el interruptor de Nave digital? — el inte- 
rrupter de Have digital esta disehado solo para instalacion en 
interiores. 

• oCuantos alambres se necesitaran y que tan largos deben 
ser? — tantos como las funciones del interruptor de Have digital 
que seran usadas por su sistema de alarma. 

• oQue otros materiales y herramientas se necesitan? — el 

inte-rruptor de Have digital requiere una caja electrica de 
acoplamiento sencillo para montarse (del mismo tipo que se usa 
para interruptores de pared y tomas de corriente electrica). Una 
vez que se instala esta caja, se necesita solo un desarmador 
para terminar la instalacion. 

Note: Esta unidad puede ser montada sin la caja electrica en paredes 
de madera (usando tormillos para madera) o en paredes de tablas de 
yeso (usando los pernos adecuados). Sin embargo, la caja le da 
seguridad y proteccion adicional. 

Despues de leer este manual, debe poder contestar las preguntas 
planteadas previamente y comenzar la instalacion. 




CONEXIONES 


El interruptor de Nave digital es compatible con muchos 
sistemas de alarma. Sin embargo, algunos sistemas de 
alarma podrian no usar todas las conexiones y 
caracteristicas del interruptor de Nave digital, y cada sistema 
requerira de algunas variaciones en las conexiones del 
alambrado. Si esta usando un sistema de alarma Radio 
Shack, vea los diagramas de alambrado incluidos por 
separado para informarse de las conexiones exactas. 




Terminales normalmente abiertas y normalmente 
cerradas REMOTE — conecte el par apropiado de estas 
terminales (N.O. o N.C.) a las terminales para armar y 
desar-mar remotamente en su alarma; consults el manual 
para su sistema. La terminal central es una conexion 
comun tanto para los interruptores para armar y desarmar, 
tanto N.O. como N.C. 

Nota: Los sistemas pueden variar en lo que se refiere a si 
el estado de armado o desarmado de su interrupter para 
armar y desarmar es considerado el estado "normal". Si no 
esta seguro de como esta definido esto en su sistema, vea 
"OPERACION Y PRUEBA". 

Interrupter LATCH IN/OUT — coloque este interrupter de 
acuerdo al tipo de cerrado este interrupter necesario para 
operar el interrupter para armar y desarmar en su sistema 
(asegurado=IN, momentaneo=OUT). Si no esta seguro de 
que tipo de cerrado se requiere, inspeccione el manual del 
propietario de su sistema o Name al fabricante. 

Asegurese de que el interrupter LATCH IN/OUT este puesto 
en la posicion OUT cuando use los paneles de alarma 49- 
450 6 49-470. 

Nota: Debe colocar el interrupter LATCH IN/OUT antes de 
conectar energia al interrupter de Nave digital. Si intenta 
colocar el interrupter despues de aplicar la energia, el 
microprocesador podria no reconocer el ajuste. 



Terminales TAMPER/PANIC (N.O.) — conecte estas 
terminales en el circuito de 24 horas normalmente abierto 
de alteracion o panico en su sistema de alarma. Si su 
sistema solo tiene un circuito de panico cerrado 
normalmente, no pueden usarse estas terminales. 

iIMPORTANTE! los terminos “Cerrado normalmente’’ y 
“Abier-to normalmente’’ son terminos relacionados con tipos 
de sensores usados en los sistemas de alarma. 

Terminales ARM LED (+ / -) — se conectan a las termi- 
nales indicadoras de armado remote en su sistema de 
alarma. Asegurese de observer la polaridad marcada (-h y - 

)• 

Nota: Algunos sistemas podrian no tener conexiones para 
indicadores de armado remote. 

Si su sistema tiene el simbolo esquematico de un diodo 
encima de sus terminales en vez de las marcas de 
polaridad, use el siguiente dibujo para determiner las 
conexiones correctas. 



Terminales LOOP LED - se conectan a las terminales 
indica-doras de circuito remoto en su sistema de alarma. 
Asegurese de usar la polarldad marcada (+ y -). 

Nota: Algunos sistemas podrian no tener conexiones para 
Indicadores de circuito remoto. 

SI su sistema tiene el simbolo esquematico de un diodo en 
lugar de las marcas de polarldad, use la llustraclon previa 
del simbolo del diodo para determlnar las conexiones 
correctas. 

Terminales POWER (DC 10-20V) - conecte a una fuente 
constante de corriente dIrecta de 10-20 voltlos 
proporclonada por su sistema de alarma. 

Asegurese de observer la polarldad marcada (+ y -). 

Puente (en las terminales +) - permlte una conexlon al 
lado “comun” del circuito de alarma. SI su sistema usa un 
negative (-) comun, mueva el puente a las terminales 
negatives ARM, LOOP y POWER. 

SI no puede determlnar cual terminal es “comun’’ en su 
sistema, quite el puente y haga conexiones separadas para 
cada terminal. 



COMO Y CUANDO USAR EL PUENTE 


El interruptor de Have digital esta equipado con un puente 
para tres terminales conectado al lado positive (+) de las 
terminales ARM, LOOP y POWER. Esto elimina 
conexiones multiples a las terminales “comunes’’ de los 
indicadores. 

Si su sistema tiene conexiones positives {+) comunes para 
sus indicadores, deje el puente como esta y haga 
conexiones similares a las del diagrama mostrado a 
continuacidn. 



Si su sistema tiene conexiones negativas (-) comunes para 
sus indicadores, mueva el puente a las terminales negativas 
ARM, LOOP y POWER y haga conexiones similares a las 
del diagra-ma mostrado a continuacidn. 


Si su sistema no tiene marcas de polaridad u otros medios 
para determinar la terminal comun, llame al fabricante o a 
un concesionario autorizado para obtener informacion. 


Para conexiones con sistemas de alarma Radio Shack, 
consul-te la hoja que viene por separado. 



INSTALACION 


Indicaciones para la Instalacion 


• Antes de instalar el interrupter de Have digital, haga 
conexiones temporales entre el sistema de alarma y 
el interrupter de Nave digital para cenfirmar su 
eperacion aprepiada. Si tiene preblemas, vea 
“OPERACION Y PRUEBA’’. 

• Instale el interrupter de Have digital en interieres, 
dende ne estara sujete al pelve, la tierra, e 
temperatura e humedad extremas. 

• Celeque el interrupter LATCH IN/OUT antes de 
cenec-tar energia al interrupter de Have digital. 


1 . Selecciene una lecalizacion en la pared que este al lade 
de un mentante de la pared. 

2. Usande una caja electrica de aceplamiente sencille 
ceme plantilla, haga un heye suficientemente grande para 
aceptar la caja electrica. 

3. Guie les alambres necesaries del sistema de alarma al 
heye (a traves del atice, las paredes, etc.) y a traves de una 
de las tapas retiradas en la caja electrica. Asegurese de 
dejar suficiente alambre adicienal para peder hacer 
cenexienes cen el interrupter de Have digital. 






4. Inserts la caja en el hoyo y clavela al montante de la 
pared; la caja debe estar llgeramente metida per debajo de 
la superfl-cle de la pared. 

5. Conecte los alambres a las termlnales del Interrupter de 
Nave digital, come se describe en el manual. Asegurese de 
evltar dejar alambres sueltos que tocan otras termlnales o 
los lades de la caja. 

6. Culdadosamente empuje los alambres en la caja y 
sujete la porclon del teclado del Interrupter de Nave digital a 
la caja usan-do los dos tornlllos Incluidos. 

7. Cuelgue la placa de la cublerta del Interrupter de Nave 
digital en la parte superior del Interrupter de Nave digital y 
asegurela a la parte de abajo usando el juego de tornlllos 
Incluido. 

Nota: La placa de la cublerta sostlene el embolo del 

Interrupter de prevenclon de alteraclones. SI el Interrupter 
de prevenclon de alteraclones esta conectado a un circulto 
de panico o alteraclon de 24 boras en su alarma, la alarma 
se activara cuando la placa de la cublerta se retire, aun 
cuando la alarma no este armada. 



OPERACION Y PRUEBA 


IMPORTANTE 

Para evitar falsas alarmas cuando prueba su sistema, 
asegii-rese de desconectar los marcadores de seguridad o 
cualquiera otros aparatos que envian un mensaje a un sitio 
remoto. Tambien es una buena idea reemplazar 
temporalmente tim-bres u otros dispositivos de sonido con 
una bombilla de 12 voltios que consume menos de un 
amperio. 

COMO FIJAR SU CODIGO DE SEGURIDAD 

Cuando se conecta energia por primera vez al interruptor de 
Have digital, el codigo de seguridad seleccionado de fabrica 
estara en efecto. Este codigo es [1 2 3 4], 

1 . Oprima [*]. 

2. Introduzca el codigo de seguridad actual - el codigo de 
fabrica o cualquier codigo que haya seleccionado 
previamente. 

3. Oprima [*] de nuevo. 

4. Introduzca su codigo personal - el codigo puede ser 
cualquiera cuatro digitos; puede repetir un digito tantas 
veces como quiera. Por ejempio: [3 5 6 4], [5 5 5 9] 6 [9 8 2 
2 ]. 




Nota: Sugerimos que evite numeros obvios, tales como su 
domicilio, fecha de nacimiento, etc. Tambien, es buena 
idea cambiar periodicamente su codigo. 


5. Oprima [* *] una ultima vez para terminar la introduccion 

del codigo. 

Notas 

• Si le toma mas de 10 segundos efectuar los Pasos 2, 3 
6 4, el interrupter de Nave digital se revertira 
automaticamente al codigo viejo. Debe comenzar de 
nuevo en el Paso 1 . 

• Si comete un error antes de efectuar el Paso 5, oprima 
[#] (borrar) y comience de nuevo en el Paso 1 . 

• Si se da cuenta que cometio un error en el nuevo 
niimero despues de efectuar todos los pasos, debe 
repetir el proceso usando el niimero de codigo 
incorrecto en el Paso 4. 

Si usted no sabe, o no recuerda, el niimero de codigo, 
desconecte temporaimente la energia del interrupter de 
Have digital. Esto revertira el codigo al niimero de 
codigo de fabrica ([1 2 3 4]). Luego comience con el 
Paso 1 . 


iIMPORTANTE! 




SOLO OPRIMA n CUANDO CAMBIE SU CODIGO DE 
SEGURIDAD. [*] NO SE REQUIERE PARA LA OPERA- 
CION NORMAL. 


ARMADO Y DESARMADO DEL SISTEMA DE 
ALARMA 

1 . Despues de seleccionar su codigo, introduzca el 
numero para armar el sistema; el Indicador ARM LED debe 
encenderse (si esas conexiones se hicleron durante la 
Instalaclon). 

Nota: SI la acclon del ARM LED se revlerte (el Indicador se 
enclende cuando el sistema se desarma), probablemente ha 
usado las terminates equivocadas REMOTE Normalmente 
ablertas/Normalmente cerradas. Gamble las conexiones e 
Intentelo de nuevo. 

2. Active la alarma y confirme que esta en efecto armada. 

3. Introduzca su codigo de nuevo para desarmar el 
sistema. 

SI el Interrupter de Nave digital no responde a su codigo, es 
poslble que haya habldo una falla en el sumlnistro de 
energia electrica mlentras estaba fuera o que haya una 
conexibn floja e “Intermitente” en las terminates POWER. 




De todos modos, el interrupter de Nave digital se revertira al 
codigo de fabrica ([1 2 3 4]) cuando se restaure la energia. 

iIMPORTANTE! 

SI HA INTRODUCIDO UN CODIGO INCORRECTO, DEBE 
ESPERAR 10 SEGUNDOS PARA INTENTAR RE-INTRO- 
DUCIR EL CODIGO CORRECTO. 


INDICADORES ARM Y LOOP 

La operacion de estos indicadores varia dependiendo del 
tipo de sistema de alarma que use. Algunos sistemas usan 
ambos indicadores, otros podrian usar solo uno o ninguno. 

En la mayoria de los cases, estos indicadores deben 
responder de la misma manera que los indicadores 
correspondientes en la unidad principal de la alarma. 

Si se ban hecho las conexiones y los indicadores no 
funcionan, revise en busca de conexiones flojas, polaridad 
incorrecta, etc. 

CIRCUITO DE PANICO 

Si las terminales PANIC situadas en el interrupter de Have 
digital estan conectadas a un circuito de panico o alteracion 
de 24 boras en su sistema de alarma, oprimir 
simultaneamente [#] y [*] debe activar la alarma a cualquier 
bora, este el sistema armado o no. 




En algunos sistemas de alarma (49-450A, por ejempio) 
usted puede reinicializar la alarma Introduclendo su codigo 
en el Interrupter de Have digital. SI esto no funclona, tendra 
que relniclallzarla en la unidad principal de la alarma. 



SOLUCION DE PROBLEMAS 


No esperamos que tenga problemas, pero si los tiene, la 
solucion esta probablemente listada a continuacion. 

• Asegurese de que todas las conexiones esten correctas, 
y asegure todos los alambres sueltos o rotos. 

• Revise que la posicion del interrupter LATCH IN/OUT 
sea la apropiada. 

SI TIENE QUE INTRODUCIR SU CODIGO DE 
SEGURIDAD DOS VECES, MUEVA EL 
INTERRUPTOR “LATCH” A LA POSICION “OUT”. 

Recuerde, desconecte la energia del interrupter de Nave 
digital antes de cambiar la posicion del interrupter 
LATCH IN/OUT. De otra manera, el microprocesador 
no reconocera el cambio en la posicion del interrupter. 

• Asegurese de que haya energia - en el interrupter de 
Have digital y en el sistema de alarma. 

Recuerde - el cbdigo de seguridad se revertira al cbdigo 
de fabrica (1 2 3 4) si se desconecta el sistema. 




• Si olvida el codigo, desconecte temporalmente POWER 
para revertir el sistema al codigo de fabrica. 

Nota: Si su sistema tiene bateria de respaldo, tambien 
debe desconectarla temporalmente antes de revertir el 
niimero de codigo. 

• Si no puede reinicializar la alarma desde el interrupter 
de Have digital despues de activar el circuito de panico, 
su sistema de alarma no esta equipado para esta 
caracteristica. Reinicialize la alarma desde la unidad 
principal de la alarma. 

Si nada de lo anterior resuelve su problema, vaya a su 
tienda local Radio Shack para obtener asistencia. 

Importante: La unidad no acepta ninguna informacion que 
venga de las teclas durante los 2.5 segundos de tiempo de 
contacto del relevador remote o del relevador de panico. 
Despues del tiempo de contacto la unidad comienza la 
operacion normal. 



ESPECIFICACIONES 


• Requisites de energia: 10-20 voitios de corriente 

di recta. 

• Consume de energia: 10mA a 16 voitios DC cuando ios 

LEDs estan apagados. 
(Mas 12mA a 16 voitios DC cuando un LED esta 

encendido.) 

• Reiniciaiizacion automatica: Se reiniciaiiza 10 
segundos despues de que se oprime ia primera tecia. 

• Tiempo de contacto dei reievador remote: 2.5 segundos 

• Tiempo de contacto dei reievador de panico: 2.5 

segundos 

• Capacidad de contacto de reievador: 24VDC 1A (carga 

de resistor) 


• Dimensiones: 110x74x31 mm 
Nota: Todos ios tiempos son aproximados. 

• Codigo de fabrica: 12 3 4 

Use el interruptor de Have digital solo con dispositivos 
de seguridad listados por U.L. (Underwriters 
Laboratories). 




ESQUEMA 


DIAGRAMA ESQUEMATICO 
49-535A 




NOTAS: (l)TODOS LOS VALORES DE RESISTENOIA SE INDIOAN EN ‘OHMIOS" (K=10“ 
OHMIOS,M=1 0” OHMIOS) 

(2)TODOS LOS VALORES DE CAPACITANCIA SE INDIOAN EN "nF” (P=1 O'VF) 

El diagrama esta sujeto a cambios sin previo aviso. 
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